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以来31年、ポリ・テープ社はアプリケーションテープをはじめ、ステンシルマスク、インクジェットメディア、ラミネーションフィルム、

2024年5月、ポリ・テープ社はヨーロッパを代表する製紙会社のFEDRIGONI Groupに加わることを発表しました。1888年、イ
タリアのヴェローナに誕生したFEDRIGONI社は、高級パッケージ向けの特殊紙やラベル用紙をはじめ、多くの製品を世界130国
以上に提供しています。

2019年10月、新たにASLAN社がPOLI-TAPEグループに加わりました。ASLAN社は50年以上にわたり、高品質な各種装飾
用粘着フィルム製品を提供し続けています。
日本では2021年9月よりウィンドウ装飾フィルム中心にブランド展開を開始しております。

GROUP

About ASLAN
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リンタブル製品に「POLI-FLEX PRINTABLE4047」が加わりました。広くポリエステ
ル製品にも使用できる130℃-5秒で圧着可能な低温/短時間タイプのTURBO糊を使用
したプリンタブルです。表面の風合いは旧4031と同じ光沢仕上げでPETライナーは非粘

着タイプ。グロスの風合いにこだわられるプリンタブルユーザーにお勧めいたします。

024年5月、ポリ・テープ社はヨーロッパを代表する製紙会社のFEDRIGONI Groupに加
わることを発表しました。FEDRIGONI社は、ヨーロッパを中心としたハイブランド向けの
高級パッケージ向けの特殊紙やラベル用紙をはじめ、多くの高品質洋紙を提供してい

ます。POLI-TAPE社が加わることにより、テキスタイルやグラフィックアート分野での事業拡大や生
産能力向上が期待されています。

POLI-FLEXⓇPRINTABLE
4047 3s-TURBO Gloss







「ポリ・フレックス スリーエス・ターボ」は 、ポリ・テープ社が誇る最新技術により開発された粘着を使用し130°C－５秒にて圧着可能。熱いうちにペットフィ
ルムが剥がせるので、冷ます時間も短縮できます。更に仕上プレスも不要。表面は「ポリフレックス・プレミアム」同様、UVカット済みの完全なマット仕上げ。も
ちろん「安心・安全」の証である「エコ・テックス スタンダード100 クラス1」の認証も得ています。

500mm  ×5m、同幅×10m、同幅×25mロール 厚さ95～105μ（±10%）



主要8色（　  マーク） 630mm  ×7.5m、同幅×10m、同幅×27.5mロール 厚さ95～105μ（±10%）

ポリ・フレックスⓇスリーエス・ターボ 全63色カラーチャート

6995オリーブ

6997 ライトアプリコット

4961 ベイビーピンク

4958 パステルイエロー

6996 フラミンゴ

4934 ブライトイエロー

4933 ブライトライム

4932 ブライトバイオレット

6985 ペリ

6998 コーヒー

6986 ビバマジェンタ

6989 ダークグレー

6988 セージグリーン

6978 ピーチファズ

4975 アイスブルー

s





500mm  ×5m、同幅×10m、同幅×25mロール 厚さ125μ（±10%）

s

在庫限り



※4882に使用している反射材は高視認性衣類に対する欧州規格 「EN 471（class2）」に準拠しています。



s

○ 4214ホワイト、4215ブラック以外の色については受注発注となります。



在庫限り 在庫限り



s



Warm 
熱いうちに剥がしてください。



s
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TM

ル 厚さ160μ（±5%）

POLI-FLEXⓇ3s-TURBO REFLEX 4783
ポリ・フレックスⓇスリーエス・ターボ反射シルバー4783

POLI-FLEXⓇREFLEX SILVER 4781
ポリ・フレックスⓇ反射シルバー 4781

「ポリ・フレックススリーエス・ターボ 反射シルバー4783」はスリーエス・ターボシリーズ初の反射タイプメディアです。短時間/低温
ポリエステル100%素材のスポーツウェアや警備服、消防服など、今までブリードやコテ跡の恐れが

●転写物は、2秒程プレスして「しわ」を伸ばしてから作業に入ってください。
（ポリエステル素材には、事前プレスしないでください。）

①カッテイングプロッターで「ポリ・フレックス スリーエス・ターボ」を「ミラーカット」しま
す。・推奨刃:反射専用刃・推奨刃圧:60～70gf・スピード:5～6cm/秒

②「カス」を取り除き右下の設定で熱転写します。

③ペットフィルムは、少々冷めてから剥がして下さい。仕上げプレスはしないで下さい。

転写方法

4783 反射シルバー

「ポリ・フレックス 反射シルバー 4781」は、3M社の反射素材（Scotchlite）を使用した高品質シートです。反射率が高いので消防や警備、空港
作業員のユニフォームなどへの使用で注意喚起や事故防止に役立つメディアです。撥水・ナイロン素材には10頁の「ナイロン反射エコ 4882」を
ご使用ください。いずれも欧州規格 EN ISO 20471:2013に準拠しています。

「反射シルバー 4783」は欧州規格 EN ISO 20471:2013に準拠しています。

m

③熱転写プレス機で右記の設定でプレスし、転写後少々冷めてからペットフィルムを

剥がします。

④仕上げに直接2秒プレスします。

※転写物素材のタグにある注意事項を十分把握した上でご利用ください。
※標準刃をおすすめします。刃圧は60～70gf。
※必ず事前にテストをしてからご利用ください。

130°C 

 5 Sec 

160°C  5 Sec 

/cm300g

160°C 300g/cm

Luke Warm 
少々冷めてから剥が
してください。

15 Sec 
+2 Sec 

TM

少々冷めてから剥が
してください。

Luke Warm 
少々冷めてから剥が
してください。

コットン生地への転写時は温度を
上げて下さい。

500mm×5m、同幅×10mロール、同幅×25mロール 厚さ160μ（±10%）

500mm×5m、同幅×10mロール、同幅×25mロール  厚さ200μ（±15%）

‒右の表の設定を参照してください‒

での圧着が可能なので、
あった素材にも安心してご使用いただけます。
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POLI-FLEX REFLEX COLORSⓇ

Ⓡポリ・フレックス カラーズ反射

145°C 

 8 Sec 

/cm300g

Cold
完全に冷めてから剥がしてくだ
さい。

従来、銀、金、黒飲みだった反射に新たに「ポリフレックスカラーズ反射」として7色が追加になりました。今まで表現できなかった明るいカラ
ーを使用した反射表現が可能となりました。ファッションアパレルへのアクセントとして、またカラフルでなおかつ夜間の安全性も保持したい
警備や誘導ボランティアウェアなどで広くご活用いただけます。         

500mm×5m、同幅×10mロール 厚さ205μ（±10%）規格  4774-4785

○ 4785ブラック以外の色については受注発注となります。

s
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下の設定を参照してください‒転写方法

POLI-FLEX FASHIONⓇ

ポリ・フレックス ファッションⓇ

POLI-FLEX IMAGE PAINT・STARFLEXⓇ

ポリ・フレックス イメージ・スターフレックス

キラキラ系熱転写ラバーシート

イタリア製テクスチャー調熱転写ラバーシート

Ⓡ

Cold
冷めてから剥がしてください。

Warm 
熱いうちに剥がしてください。

Warm 
熱いうちに剥がしてください。

【プレス条件は共通です】

  ● 転写物を事前に2秒程プレスして、「しわ」を伸ばしてから作業に入ってください。
（ポリエステル素材には、事前プレスしないでください。）
   
    ① カッティングプロッターで「ポリ・フレックス イメージ」を「ミラーカット」します。
　②「カス」を取り除き、熱転写します　。
　③ ペットフィルムは転写後、熱いうちに剥がし、仕上げに直接2秒プレスして下さい。

　　　

  ● 転写物を事前に2秒程プレスして、「しわ」を伸ばしてから作業に入ってください。
（ポリエステル素材には、事前プレスしないでください。）
    ① カッティングプロッターで「ポリ・フレックス イメージ」を「ミラーカット」します。
    ②「カス」を取り除き、熱転写します。
③「484」ペイントのペットフィルムは熱いうちに剥がし、仕上げに直接２秒プレスしてください。
③「491-499スターフレックス」は冷めてからペットフィルムを剥がし直接２秒プレスしてください。これらのシートは手洗い専用シートです。

右の設定を参照してください‒転写方法

500mm×5m、同幅×10m、同幅×25mロール　厚さについては30頁をご覧ください。

○ グロッシー3色（4290/4291/4293）については受注発注となります。
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POLI-FLEX LUMINOUS 4790Ⓡ

少々冷めてから剥が
してください。

下の設定を参照してください‒

ポリ・フレックス ルミナスⓇ

before

after

160°C 400g/cm

Luke Warm 15 Sec 
+2 Sec 

s





「ポリ・フレックス プリンタブル ブロックアウト 4010S スリーエス・ターボ」は 、ポリ・テープ社初の再昇華防止を目標に開発された、プリンタブルタ
イプのブロックアウト・ラバーシートです。上記対応インクを搭載したインクジェットプリンタでの印刷が可能で、多様化する昇華プリント素材に適して
います。微粘着ペットライナー付きなので、細かいカットが可能です。アプリケーションテープ「ポリ・タック854」でリタックして熱転写してください。

s



「ポリ・フレックス プリンタブル ブロックアウト 4010S スリーエス・ターボ」は 、ポリ・テープ社初の再昇華防止を目標に開発された、プリンタブルタ
イプのブロックアウト・ラバーシートです。上記対応インクを搭載したインクジェットプリンタでの印刷が可能で、多様化する昇華プリント素材に適して
います。微粘着ペットライナー付きなので、細かいカットが可能です。アプリケーションテープ「ポリ・タック854」でリタックして熱転写してください。



s



160°C 300g/cm

15 Sec 
+2 Sec 

Cold
完全に冷めてから
剥がしてください。

POLI-FLEXⓇPRINTABLE
4655 TRANSPARENT

  ● 下記設定温度での直接アイロンがけができます。

500mm  ×5m、×10m、×25mロール 厚さ75μ（±10%）



高い光沢感のフルカラーメタリック表現が可能です。

POLI-FLEXⓇPRINTABLE

ポリ・タック 854

160°C 

Warm / Luke Warm 
熱いうち,または少々冷めてか
ら剥がしてください。

15 Sec 
+2 Sec 

300g/cm

4665 METALLIC

※直接プレス、アイロンはしないでください。

500mm  ×5m、×10m、×25mロール 厚さ100μ（±10%）

s



500mm×5m、×10m、×25mロール　　厚さ64０μ（±5%）

500mm×5m、×10m、×25mロール　　厚さ20０μ（±5%）

昇華転写用の白色ポリエステルフロッキーです。フロッキー地に昇華インクでフルカラープリントが可能になりました。お好きな画像が転写紙を介し
てプリントできます。フロッキーの密度が高い素材なので、鮮やかな発色が実現できます。　　　　

190°C 

Warm / Luke Warm 
熱いうち,または少々冷めてか
ら剥がしてください。

50 Sec 

300g/cm

160°C 

Warm / Luke Warm 
熱いうち,または少々冷めてか
ら剥がしてください。

15 Sec 

300g/cm

転写紙→4675

４６７５ to Body

190°C 

Warm / Luke Warm 
熱いうち,または少々冷めてか
ら剥がしてください。

50 Sec 

300g/cm

160°C 

Warm / Luke Warm 
熱いうち,または少々冷めてか
ら剥がしてください。

15 Sec 

300g/cm

転写紙→5901

5901 to Body



「ポリ・フレックス プリンタブル」をテキスタイルに転写する際の熱転写用ペットアプリケーションテープです。
現在のプリンタブル製品（4655/4675/5901 を除く）は全て、この「ポリ・タック 854」が対応しています。
「ポリ・タック 854」は厚みが 120μあり、腰が強いので使い勝手が良く、粘着はポリ・テープ社が独自に開発したクロスリンク方式の
アクリル粘着を施したことにより糊残りがなく、繰り返し数回使用できるエコロジーなアプリケーションテープです。

耐熱アプリケーションテープ

500mm×40cmシート 1mから5m/10m/25mロール / 750mm×25mロール    厚さ120μ（±10%）

ss



「ポリ・メルト スリーエス・ターボ 4900」は、異なる素材同士を溶着する両面熱転写糊となります。一番最適な使用方法としてはホット
スタンピングフォイルとの組合せです。厚みは 42μでペット面に粘着がついているのでカス取りは非常にスムーズに行えます。低温 / 短
時間での圧着が可能なので、熱に対し変形しやすい対象物に対しても箔による追加工が可能となります。

130°C Warm
熱いうちに剥がしてください。

 5 Sec 
仕上げプレス2秒

300g/cm

500mm×40cmシート 1mから5m/10m/25mロール  厚さ42μ（±10%）

POLI-MELT 3s-TURBO 4900
ポリ・メルト スリーエス・ターボ 4900

ペットセパレーター付き両面ホットメルト粘着

Hot Stamping film
130℃-5 秒で熱プ
レスし熱いうちに
ペットフィルムを
剥がします。

位置決めを行いま
す。

下地となるホット
メルトが熱圧着さ
れました。

不要部分のカスを
取り除きます。

カッティングプ
ロッターにて
ミラーカット。

完成。（仕上げプレ
スは不要です）

ほぼ熱が覚めたら
箔を剥がします。

不要な箔が残って
いる場合はマスキ
ングテープなどで
除去してください。
粘着の上の箔が剥
がれる事はありま
せん。

離型紙でカバーし
1 3 0 ℃ - 5 秒 で熱圧
着（箔により転写
条件は変わりま
す）。

箔をセットしま
す。

転写対象物に残った粘着が熱ゴテを汚し、次回の転写時に対象物を汚してしまう可能性があります。転写時には必ず離型紙（クッキングペーパー等）でカバーをして行ってください。



いままで、どの手法を駆使しても困難だと思われていたタイルカーペットやパンチカーペットへのメタリック加工が「ポリ・メルト スリーエス・ター
ボ 4900」とホットスタンピングフィルムを使用することにより可能になりました。シールでもインクでもなく両面粘着フィルムと熱圧着箔によっ
て実現するこのメタリック表現をぜひ一度お試しください。

カーペットへのメタリック加工が実現。

タイルカーペット（ループタイプ）

パンチカーペット

s



640

160

185

160

130

130

4901-6998

411・433-439・479

4774-4780,4784,85

440-443,690

401-430,460-693

422-490

4225-4229

4501S-4543S

NAB1

4214-4230

4900

4101-4110

通常・メタリック

両面ホットメルト 透明 粘着

カラーズ反射

通常・メタリック・ネオン

8色

4色

5色

1色

2色

10色

1色白

34色

10色

9色 205 ☆

110 ☆

110 ☆

120 ☆

600 ☆

180 ☆

125 ☆

125 ☆ 粘着なし

100 ☆

100 ※

160 ☆

150 ☆

310 ☆

350 ☆

100 ☆

95 ☆

95 ☆

通常・メタリック

95 ※

42 ※ 500

54色

ナイロン撥水

40色

POLI-MELT
ポリ・メルト

POLI-FLEX BLOCKOUT
ポリ・フレックス ブロックアウト

△

4046

4036

4047
通常データ

通常データ

微細データ

微細データ非粘着ペット

非粘着ペット

非粘着ペット

非粘着ペット

微粘着ペット

微粘着ペット

シリコン紙

シリコン紙

微細データ

微細データ

通常データ

通常データ



4774-4780,4784,85

4900

411・433-439・499

440-443,690

401-430,460-693

422-490

4225-4229

4501S-4543S

4214-4230

4101-4110

中圧

1３0 /綿１５０

80℃以下

完全に冷めてから

完全に冷めてから

ー

（403,691は少々冷めてから)

4903,4987とネオン系
4783は少々冷めてから

ブライト系8色
などはグロス

4901-6998

NAB1

60℃以下

60℃以下

60℃以下

40℃以下

40℃以下
40℃-60℃

60℃以下

60℃以下

60℃以下

60℃以下

60℃以下

60℃以下

60℃以下

60℃以下

60℃以下

グロス

セミマット 4046

4036

4047



Copyright ©2005-2025  POLI-TAPE JAPAN INC. All rights reserved.   2025.2.14

POLI-TAPE DIRECT
ポリ・テープ ダイレクト

ポリ・テープ製品直販サイト
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